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Aplicações

 Auto-produção  S

 Fora da rede  

 Emergência ligado à rede Emergency to the mains
230V DC230V DC

KIT
HÍDRICO    / HYDRIC

KIT
EÓLICA  / EOLIC

KIT
SOLAR / SOLAR

KIT
REDE / MAINPower s

renewable sources

Descrição
O módulo híbrido SAPS é uma solução 
verde sustentável para alimentando 
usuários isolados autónomos e 
independentes da rede.  

A energia necessária é recolhida de fontes 
renováveis (solar, micro-eólica e mini-água)
fazendo o gerador trabalha em modo auxiliar.

A energia assim produzida é armazenada
disponibilizando-à ao usuário 24 horas por dia
através de um sistema inversor que é

 

The hybrid module SAPS is the 

feeding isolated users in an 
autonomous and independent 
way from the Mains. 

The energy required is drawn from 
renewable sources (solar, micro-Aeolian 
and mini-Water) and the generator works 
in auxiliary way. 

The energy thus produced is stored to 
make it available to the user 24 hours a 
day through an inverter system that is 
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Salvar o ambiente com energia verde
Save the environment with green energy

Sistema plug -Play
Plug & play system

4 systems All in one

Vantagens . 

Modelo . Model SAPS 
24V

SAPS 
1000

SAPS 
2000

SAPS 
3000

SAPS 
4000

SAPS 
5000

SAPS 
8000

SAPS 
10000

. W 760 1000 2000 3000 4000 5000 8000 10000

Potência máxima durante 5 seg  . Peak power for 5sec W 2000 2500 3500 4500 5500 6500 9500 12000

Tensão nominal AC . Nominal voltage AC VAc 24V 240V

Tensão nominal DC   . Nominal voltage DC                  Vdc 24 48

 .       
lt/kwh 0,2* 0,27**

lt/dia . lt/day 1,2* 3,3**

Tempo de funcionamento do motor  . E       h/dia . h/day 1,5* 2,8**

Manutenção do intervalo de manutenção  . Service interval maintenance    dias . days 166* 178**

 . Integrated fuel tank               litros . litres 81 120

 . F      dias . days 67* 36**

Maximum Solar panels connectable . Maximum solar panels connectable nr x W 6 x 190 6 x 190

Wind turbine power . Wind turbine power                      W 400 400

* 
** Os dados referem-se a uma irradiação de 4,06 kwh/m2, n.6 painéis solares 190W/cad, 12 kw/h de carga diária e intervalo de serviço de 500h 

DC
AC

Princípio de funcionamento 
SAPS  . Diagram

Long life 

energy 
storage

Back up 
gen set

Green 
power 
sources

Create energy indipendance
SAPS Sistema híbrido
SAPS Grid Power Systems

*

  

Central de energia com gestão inteligente do aprovisionamento de
fontes renováveis

4 sistemas Tudo em um

Os dados referem-se a uma irradiação de 4,06 Kwh/ m2, n.4 painéis solares 190W/cad, 6Kw / h de carga diária e intervalo de serviço de 250h

Fonte de energia verde

Gerador 
de backup

Armazenamento 
de energia do banco de 
baterias de longa duração

opcional



HS Sistemas híbridos 
HS Hybrid systems

 system

LOW/BAIXA
EMISSION/EMISSÃO

LOW/BAIXO
FUEL CONSUMPTION/CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

LOW/BAIXO
OPERATING COST/CUSTOS OPERACIONAIS

 

Gerenciamento 
remoto
Uma única solução EVO
é um sistema projetado para
monitorizar e controlar todos os
Cartões Elcos MC4 através do
Internet. .

O sistema troca de dados

servidores da nuvem
usando GPRS comunicação.

A UNIQUE ALL IN ONE SOLUTION 
eVO is a system designed 
to monitor and control all 
elcos MC4  cards via the 
Internet. 

exchanges data with the cloud 
server using gprs  

Equipamento . Equipment
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Os dados e especificações técnicas estão sujeitos aAlterar ou melhorar os produtos.. change in order to improve or update products .

Autonomy Hybrid system long autonomy

Descrição
O sistema híbrido HS é principalmente
usado para aplicações de telecom.
Sistema híbrido com armazenamento
da bateria e gerador A diesel em
stand-by.

Gerenciamento inteligente de gerador a diesel,

reduzir custos.

Projetado para operar em qualquer
condições ambientaL, altatemperaturas 
e em poeira.

The hybrid system HS are mainly 

Hybrid systems with 

diesel generator.

service intervals up to 290 days.

Intelligent diesel generator managment 

reduce costs.

Designed to operate in any

temperatures and in dusty 
environments.

www.elcos.net
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Aplicações

 Auto-produção  S

  Sites de construção  

  Campo de telecomunicações  

Armadilha de areia auto-limpante  
Self cleaning sand trap 

GPS GSM

Escape com tampão de chuva
Exhaust with rain cap

Ponto de drenagem da base 
Bunded base drain point

Saída de cabo
 Cable outlet

Painel de controle
Control panel

Tanque com fechadura  
Tank with key lock

Placa de expulsão de ar
 Air expulsion plate

Modelo . Model HS1-
100/1

HS1-
150/1

HS1-
200/2

HS1-
300/2

HS2.5-
50/1

HS2.5-
100/1

HS2.5-
150/2

HS2.5-
200/2

HS4.5-
50/1

HS4.5-
100/2

CARICO 48Vdc
48Vdc LOAD kW 1 2.5 4.5

CARICO 230Vac 
230Vac LOAD kW 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Bateria 48Vcd 200Ah C4  n. 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2

Manutenção do intervalo de manutenção 
Service interval maintenance

  dias
days 107 150 214 300 65 98 130 196 65 130

 
F

  dias
days 149 174 283 331 82 96 156 182 53 118

Tanque integrado em parede dupla  
Integrated tank in double wall lt 2250 2250 4350 4350 2250 2250 4350 4350 2250 4350

Tempo de funcionamento do motor  
E

 h por dia
h per day 9.3 6.7 9.3 6.7 15.3 10.2 15.3 10.2 15.3 15.3

 
F lt 15.3 13.1 15.4 13.1 27.9 23.9 27.9 23,9 42.9 42.9

F lt 5606 4792 5606 4792 10194 8720 10194 8720 15655 15655

Ciclos de carga e descarga da bateria por dia n .
N. 2.7 1.9 2.7 1.9 4.3 3.0 5.3 3.0 4.3 4.3

 n. 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300 7300
Exemplo de um típico painel EVO baseado na web
Example of a typical web-based dashboard   EVO System

  

Sistemas  

Autonomia longa do sistema híbrido

O sistema híbrido oferece uma 
solução com manutenção de
Intervalos de serviço até 290 dias.



Notas/ Note
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ITALIAN ENERGY MANUFACTURER

#Gama de Soluções de Energia 1-3000 kVA

Range 1-3000 kVA


